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Fabricant et distributeur de Dispositifs Médicaux a
usage unique depuis 50 ans, Didactic est reconnu,
dans le domaine de la protection en établissements
de santé, pour la production et la fourniture de gants
Polysem.medical®.

Polysem.medical®, marque déposée de Didactic,
se positionne par son origine, son expertise et son
engagement en tant que référence pour la protection des
mains dans les secteurs hospitalier et médico-social.

Ses valeurs sont aujourd’hui portées par Didactic qui
conseille les établissements de santé en accompagnant
les soignants dans chaque geste du quotidien.

Pour compléter cet accompagnement, Didactic applique
une politique d’amélioration continue afin d’assurer a
Uensemble des services de chaque établissement :

le développement de produits

et de services,

la labellisation qualiteé,
'accompagnement personnalisé,

Uempreinte logistique optimisée.

Soyez rigoureux, exigez des gants d’'examen répondant
aux deux reglements DM et EPI pour la sécurité de
vos équipes soignantes :

* Des gants classe | DM
 Des gants EPI de catégorie lll - Type B

La déclaration de conformité, et le certificat de
marquage UE pour la partie EPI établi par un organisme
notifié peuvent attester de ces revendications.
Nous vous les fournirons sur simple demande.

IMPORTANT : Désormais la protection contre les
virus doit étre attestée par un organisme notifié pour
la réglementation EPI.

LE BON GANT
POUR LE BON GESTE
AU BON MOMENT

Des gants d'examen en nitrile, vinyle, latex ou
polyéthyléne, de différentes longueurs, sont a votre
disposition.

Chaque expert en protection Didactic recommande
les établissements sur le gant en adéquation avec
son besoin.

L’accompagnement Didactic s’inscrit dans les bonnes
pratiques recommandées.




Jusqu’a

99.45%

de fiabilité dans la préparation

. des commandes
Polysem.medical® vous assure :

Un accompagnement auprés des soignants sur le bon usage : ; 8 /O

par la formation et l'accompagnement des utilisateurs de li . ff 7
aux bonnes pratiques de soins, e livraisons effectuees

par la mise a disposition de sources documentaires complétes,

par le développement, a la demande, de programmes d'évaluations
des pratiques.

dans les délais

Une administration des ventes a votre écoute :

par la dématérialisation des commandes
et des factures,

par le suivi des commandes, de la préparation a la livraison,
par une tragabilité compléte par EAN 128 norme GS1 - UDI.

L'un des plus grands stockages européens semi-automatique géré par
navette et piloté par tablette (plateforme de 1 000 palettes) :

une livraison en France de J a J+3,
une mise a disposition de services de préparation personnalisés.

100% Approvisionnements garantis :
qualité d’une production sur-mesure,
stérilisation certifiée en France : 650 palettes /mois,

préparation et livraison optimisées.



Gants d’examen

et de SO | ns Tous les gants d’examen Polysem.medical® sont des
. ® DM de classe | et des EPI de catégorie Il (validation
POlysem medlcal par un organisme notifié)

.. la protection ra pprochée A Uexception des gants polyéthyléne qui ne sont pas

Les gants utilisés en établissements de santé consideres en tant quEPI

ont pour objectifs une double protection : SENSIBI L|TE ET ELAST|C|TE

> [a S (O] B COC NS I Sas S La variabilité des épaisseurs et des longueurs des gants influe sur

« protéger le soignant exposé a des agents la sensibilité et le niveau de protection.
toxiques, bactériologiques, biologiques

ou chimiques. CHOISISSEZ LE GANT ADAPTE AU BON USAGE

Polysem.medical® vous propose un grand choix de matiéres afin

SO CIEIHCTES FETIS GG de s’adapter a 'utilisation dont vous avez besoin.

par des Réglements :

* Reéglement des dispositifs médicaux : UN CODE COULEUR '
Réglement 2017/745/UE PAR MATIERE

Réglement des équipements de protection
individuelle :
Réglement 2016 /425 /UE

Les gants Nitrile, Vinyle et Latex Polysem.
medical® sont conformes aux exigences de ces
réglements.
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La réglementation D.M. et E.P.I.

q

c E XXXX

(XXXX Numéro de
l'organisme notifié
pour le reglement

EPI)

EN ISO 374-5:2016

Gants d'examen (D.M.)

Gant & usage unique destiné 3 protéger le patient et le soignant, c'est un dispositif médical (DM)
selon le Réglement 2017/745.

Le gant d'examen répond a la norme EN 455 - Gants médicaux non réutilisables
- Partie 1 : Détection des trous - Prescriptions et essais,
Partie 2 : Exigences et essais pour propriétés physiques,
Partie 3 : Exigences et essais pour évaluation biologique,
Partie 4 : Exigences et essais relatifs a la détermination de la durée de conservation.

Gants de protection (E.P.l.)

Gant a usage unique destiné a protéger le soignant contre les produits chimiques et les micro-
organismes. C'est un équipement de protection individuelle selon le Réglement 2016/425.

Le gant de protection répond aux normes suivantes :
- ENISO 21420 - Exigences générales et méthodes d'essai

NF EN ISO 374-1: Gants de protection - Partie 1 : Risques chimiques

NF EN ISO 374-5: Gants de protection - Partie 5 : Risques contre les micro-organismes

VIRUS

NF EN ISO 374-2: Gants de protection - Partie 2 : Détermination de la résistance a la pénétration
NF EN ISO 374-4: Gant de protection - Partie 4 : Détermination de la résistance a la dégradation
par des produits chimiques

EN ISO 374-1:
2016/Type B

0[]

EN 16523-1: Détermination de la résistance des matériaux a la perméation par des produits

de contact continu

ISO 16604 : Vétements de protection contre les contacts
avec le sang et les fluides corporel - Détermination de la résistance

a la pénétration par des pathogénes véhiculés par le sang.

DIDACTIC vous informe :

Pour en savoir plus, demandez
auprés de notre service client notre
document technico-scientifique "Gamme
protection” décrivant entre autres, les
procédés de fabrication, les matiéres,
leur tolérance, les descriptions des
normes ainsi que les données de
perméation aux produits chimiques et
molécules d'oncologie.

Concernant les allergies liées au port
des gants consultez notre dossier
technico-scientifique spécial "Allergies
aux gants médicaux” afin de choisir avec
vos équipes les gants les plus adaptés
aux problemes rencontrés par certains
soignants.

chimiques - Partie 1 : Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions

\X

<




EN ISO 374-1:
2016/Type B

[

c €XXXX

(XXXX Numéro de
l'organisme notifié
pour le réglement
EPI)

Nos gammes
de protection

@® Les gants
d’examen NITRILE

Les gants d'examen Nitrile Polysem.medical® sont
élastiques, confortables et résistants. La matiere
nitrile assure une bonne protection contre les agents
infectieux. Composés de polymeres synthétiques, ils
présentent une élasticité semblable au latex, ce qui
offre un confort d'utilisation et une sensibilité accrue,
tout en éliminant le risque d'allergie de type I.

RESPECT DE LA PEAU

Les gants non poudrés évitent l'effet abrasif de 'excés
de poudre sur la peau et les dermites de contact.
Par ailleurs, les gants d'examen Nitrile Polysem.
medical® offrent une barriére contre de nombreux
produits chimiques utilisés en établissements de
santé, en particulier contre de nombreuses molécules
utilisées en oncologie.

A ce titre, ils sont marqués CE en regard des deux
réglementations : dispositifs médicaux et équipements
de protection individuelle.




@ LE GANT NITRILE, MANCHETTE 240 MM EN BOITE DE 100*:
la protection nitrile qui offre une sensibilité maximale.
Elasticité et sensibilité tactile pour des soins précis et techniques :
épaisseur optimisée,
Gantage facilité : enduction interne par chlorination (aucun polymére ajouté),
Ameélioration de la préhension : extrémité des doigts texturée.

Matériau Nitrile Taille Référence

® [E)II;/II g‘; Elaatzse I Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min. 5/6 GN100ONP56
categorie i ) Taille manchette 240 mm 6/7 GN100NP67

@ Protection contre les produits Couleur Lavande 7/8 GN100NP78

chimiques de Type B

@ Protection contre les bactéries ) 8/9 GN100NP8?
et les virus *Sauf taille XL en boite de 90 9/10 GN100NP910

NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1S0 16604 / EN 1SO 21420

::200 @ LE GANT NITRILE, MANCHETTE 240 MM EN BOITE DE 200* :
la protection nitrile qui offre une sensibilité maximale, en format économique.
awag;@f Matériau Nitrile Taille Référence

5t 1617 Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min. 5/6 GN200ONP56

el L Taille manchette 240 mm 6/7 GN200NP67

® DM de clas:se I_ Couleur Lavande 7/8 GN200NP78

EPI de catégorie Il 8/9 GN200ONP89

; ; *Sauf taille XL en boite de 180

@ Protection contre les produits Sau 9/10 GN20ONP910

chimiques de Type B

@ Protection contre les bactéries
et les virus

NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1SO 16604 / EN 1SO 21420



ENISO 374-1:

c € EN ISO 374-5:2016 2016/Type B ”
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@ LE GANT NITRILE ONCO PROTECTION +,
MANCHETTE 240 MM EN BOITE DE 100* :
Une garantie de protection maximale contre la perméation de nombreuses molécules

- utilisées en Oncologie.
. B d - Résultats des tests de perméation disponibles sur demande.
ERL. 1L
Matériau Nitrile Taille Référence
® DM de classe | *Onco protection +
EPI de categorie Ill _ Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min. 5/6 GN100NPOPS56
® Protection contre les produits Taille manchette 240 mm 6/7 GN100NPOP67
chimiques de Type B
@ Protection contre les bactéries Couleur Lavande 7/8 GNTOONPOP78
et les virus 8/9 GN100NPOP89
*Sauf taille XL en bofte de 90 9/10 GN100NPOP910
NORMES REVENDIQUEES *Testé avec de trés nombreuses molécule d'oncologie

EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1S0 16604 / EN 1SO 21420

@ LE GANT NITRILE SANS ACCELERATEUR DE VULCANISATION,
MANCHETTE 240 MM EN BOITE DE 100* :
La protection nitrile minimisant au maximum les réactions d'allergie de type IV.
Conformabilité des gants
Contact extrémement doux

AUARM + Risque d'allergie le plus limité
® DM de classe | Matériau Nitrile . - Taille Référence
EPI de catégorie Il Sans accélérateur de vulcanisation
@ Protection contre les produits Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min. 5/6 GN100AFNP56
chimiques de Type B Taille manchette 240 mm 6/7 GN100AFNP67
@ Protection contre les bactéries Couleur Lavande 7/8 GN100AFNP78
et les virus 8/9 GN100AFNP89
*Sauf taille XL en boite de 90 9/10 GN100AFNP910

NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/1S0 16604 / EN IS0 21420



@ LE GANT NITRILE, MANCHETTE 290 MM EN BOITE DE 100 :
la protection nitrile renforcée qui apporte un confort d’utilisation.
- Protection accrue : manchette longue 290 mm, barriére chimique,
mécanique et bactériologique,
Précision et dextérité au cours des soins : épaisseur optimisée
et matiére souple pour des soins demandant précision et dextérité,

® DM de classe |

EPI de catégorie Ill Amélioration de la préhension : extrémité des doigts texturée.

@ Protection contre les produits Matériau Nitrile Taille
chimiques de Type B Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min. 5/6
@ Protection contre les bactéries Taille manchette 290 mm 6/7
et les virus Couleur Bleue 7/8
8/9

9/10

NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1S0 16604 / EN 1SO 21420

o= @ LE GANT NITRILE, MANCHETTE 400 MM EN BOITE DE 50
la protection nitrile optimale.

® DM de classe |
EPI de catégorie Il

- Amélioration de la dextérité : gant entierement texturé.

® Protection contre les produits - Reésultats des tests de compatibilité disponibles sur demande.

chimiques de Type B

L Matériau Nitrile Taille
@ Protection contre les bactéries Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min. 5/6
et les virus Taille manchette 400 mm 6/7
Couleur Bleue 7/8
X 8/9

NORMES REVENDIQUEES 9/10

EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1S0 16604 / EN SO 21420

e

|

-

_1

Gantage facilité : enduction interne par chlorination (aucun polymére ajouté),

Référence
GN290NP56
GN290NP67
GN290NP78
GN290NP89
GN290NP910

¢S 50 . . L T -
. ﬁ - ldéal pour la décontamination et la stérilisation a froid du matériel dans des bacs
Stk profonds (dispositifs médicaux réutilisables, endoscopes, etc) : manchette longue

o ARe 400 mm,

Référence

GNE4000BR
GNA400OBR
GNB4000BR
GNC4000BR
GND4000BR
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EN ISO 374-1:
2016/Type B

Nos gammes
de protection

@® Les gants
d’examen VINYLE

Dédiés a la réalisation de soins simples nécessitant
une étanchéité bactériologique, les gants d'examen
Vinyle Polysem.medical® apportent une protection
optimale pour un colt raisonnable. Fabriqués en
polychlorure de vinyle, ils ne contiennent pas de
latex naturel et minimisent significativement les
risques d'allergie.



|

EN ISO 374-1:
EN ISO 374-5:2016 2016/Type B
I KPT
VIRUS
i @ LE GANT VINYLE COMFORT, MANCHETTE 240 MM EN BOITE DE 100* :
la protection au quotidien destinée aux soins simples.
E Résistance : protection bactériologique et virale efficace,
& Sans latex, sans accélérateurs, sans DEHP : risque d'allergie diminué.
Matériau Polychlorure de Vinyle Taille  Référence
Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min.= 5/6 GVE1200PM
® DM de classe | Taille manchette 240 mm 6/7  GVA1200PM
EPI de catégorie I Couleur Translucide 7/8  GVB1200PM
@ Protection contre les produits ) ) L o ) 8/9 GVC1200PM
P ** Le PVC (vinyle) étant un dérivé de produits pétroliers, tous les solvants organiques
Chlmlques de Type B ou matiéres grasses sont susceptibles de solubiliser la matrice PVC. 9/1 0 GVD1200PM
@ Protection contre les bactéries
et les virus
NORMES REVENDIQUEES *Sauf taille XL en bofte de 90

EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1SO 16604 / EN 1S0 21420

D @ LE GANT VINYLE COMFORT, MANCHETTE 240 MM EN BOITE DE 200*:

M:200 =2 la protection au quotidien destinée aux soins nécessitant une bonne précision,
conditionnée dans un format économique.
Fuashjod
o ) ' Matériau Polychlorure de Vinyle Taille  Référence
H Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min.= 5/6 GV200NP56
® DM de classe | Taille manchette 240 mm 6/7 GV200NP67
EPI de catégorie Ill Couleur Translucide 7/8 GV200NP78
@ Protection contre les produits ** Le PVC (vinyle) étant un dérivé de produits pétroliers, tous les solvants organiques 8/9 GV200NP89
chimiques de Type B ou matieres grasses sont susceptibles de solubiliser la matrice PVC. 9/10 GV200NP910
@ Protection contre les bactéries
et les virus
NORMES REVENDIQUEES * Sauf taille XL en boite de 180

EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1S0 16604 / EN 1S0 21420



@ LE GANT VINYLE COMFORT, MANCHETTE 290 MM EN BOITE DE 100
la protection au quotidien adaptée aux soins courants nécessitant
une barriéere physique plus importante.
Protection physique accrue : manchette longue 290 mm,
Sans latex, sans accélérateurs, sans DEHP : risque d’allergie diminué.

Matériau Polychlorure de Vinyle Taille
Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min.= 5/6
® DM de classe | Taille manchette 290 mm 6/7
EPI de (.:ategorle i ) Couleur Translucide 7/8
® Pr_OtPfCtlon contre les prOdUItS ** Le PVC (vinyle) étant un dérivé de produits pétroliers, tous les solvants organiques 8/9
Ch|m|ques de Type B ou matiéres grasses sont susceptibles de solubiliser la matrice PVC. 9/] 0
@ Protection contre les bactéries
et les virus

NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1S0 16604 / EN 1S0 21420

@ LE GANT VINYLE SOFT, MANCHETTE 240 MM EN BOITE DE 100:

précision et toucher.
5:100 - Confort et dextérité : fabriqué a partir d’une formulation souple de PVC,
Sans latex, sans accélérateurs, sans DEHP : risque d'allergie diminué.

d{ashjod

Matériau Polychlorure de Vinyle Taille

Eq ﬂﬂ Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min.= 5/6

® DM de clas'se I, Taille manchette 240 mm 6/7

EPI de catégorie Ill Couleur Translucide 7/8

L] Prpte.Ction contre les prOdUitS ** | e PVC (vinyle) étant un dérivé de produits pétroliers, tous les solvants organiques 8/9
chimiques de Type B ou matiéres grasses sont susceptibles de solubiliser la matrice PVC. 9/10

@ Protection contre les bactéries

et les virus

NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1SO 16604 / EN 1SO 21420

@ LE GANT VINYLE SOFT, MANCHETTE 290 MM EN BOITE DE 100 :

avec une barriére physique plus importante.
Protection physique accrue : manchette longue 290 mm,
Sans latex, sans accélérateurs, sans DEHP : risque d'allergie diminué.

Matériau Polychlorure de Vinyle Taille
Contact alimentaire Oui, pour une période limitée. Corps gras : 10 min.= 5/6
® DM de classe | Taille manchette 290 mm 6/7
EPI de catégorie Ill Couleur Translucide 7/8
® Pr_Ote.Ction contre les produits ** Le PVC (vinyle) étant un dérivé de produits pétroliers, tous les solvants organiques 8/9
chlmlques de Type B ou matiéres grasses sont susceptibles de solubiliser la matrice PVC. 9/] 0
@ Protection contre les bactéries
et les virus

NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1SO 16604 / EN 1SO 21420

Référence
GV290NP56
GV290NP67
GV290NP78
GV290NP89
GV290NP910

la protection au quotidien adaptée aux soins courants nécessitant sensibilité,

Référence

MVE1200PM
MVA1200PM
MVB1200PM
MVC1200PM
MVD1200PM

la protection au quotidien adaptée aux soins nécessitant confort et dextérité,

Référence
MV290NP56
MV290NP67
MV290NP78
MV290NP89
MV290NP910



Nos gammes
de protection

@® Les gants
d’examen LATEX

Fabriqués en latex de caoutchouc naturel, les gants
d'examen Latex Polysem.medical® procurent un
confort et une sensibilité maximum.

EN ISO 374-1:
2016/Type B

C €0

(XXXX Numéro de
lorganisme notifié
pour le réglement
EPI)

@ LE GANT LATEX POLYSEM.MEDICAL",
»’“3'"“":”:‘““'"“‘ MANCHETTE 240 MM EN BOITE DE 100 :

0 g confort d'utilisation et de sensation du soignant.
M:100 | Elasticité et sensibilité : composé de latex de caoutchouc naturel,
=< hi0d Bonne préhension : micro-rugosités,
Jwiashio - Allergie : traité pour diminuer les résidus de protéines extractibles
@‘ ] du latex.
Matériau Latex Taille Référence
Contact alimentaire Oui 5/6 GLNP56
Taille manchette 240 mm 6/7 GLNP67
® DM de classe | et EPI de catégorie 11l Couleur Ivoire 7/8 GLNP78
SOUPLESSE ET ELASTICITE 8/9 GLNP89
9/10 GLNP910

I RISQUE D’ALLERGIE AUX PROTEINES DE LATEX
NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1,2,3 & 4 / EN IS0 374/1/2/4/5 / EN 16523-1/ 1S0 16604 / EN IS0 21420 5 —



@® Les gants
POLYTACTYL®
EN POLYETHYLENE

Fabriqués a partir d’'un film plastique robuste, souple
et doux, les gants Polyéthyléne Polysem.medical®
sont assemblés par des soudures fines et résistantes,
non traumatisantes.

Pour une utilisation simplifiée, ils sont présentés en
boite distributrice et sachet pelable.

Fabriqués a partir d'un film 100% polyéthyléne,
matiere inerte, ils peuvent servir de sous-gant,
éliminant radicalement les allergies.



' POLYETHYLENE

\ s = @ LE GANT POLYETHYLENE (DIT VILLAIN) - MANCHETTE LONGUE - 3 DOIGTS

l [ [ty - Protection optimale : manchette tres longue.

o P s oo Indications d'utilisation : réfection de pansements.
f H polysiie Matériau Polyéthyléne Taille Référence
Taille manchette 500 mm Unique MBC5000

® DM de classe | Couleur Transparent
NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1&2

@ LE GANT POLYETHYLENE - MANCHETTE LONGUE - 5 DOIGTS
- Indications d'utilisation : manipulation des patients, nettoyage
et ringage des équipements de services.
iI *
I.

Equipements de service, double gantage.
® DM de classe |

Matériau Polyéthyléne Taille Référence
Taille manchette 500 mm H/F MG_3050P0
900 mm H/F MG_3090P0
Couleur Transparent
NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1&2

Les doigtiers

@ LE DOIGTIER EN POLYETHYLENE, 2 DOIGTS, STERILE ET NON STERILE

Utilisation : destiné aux médecins, sages-femmes, gynécologues et proctologues,
Stérilisé par irradiation, pas de risque lié a 'oxyde d’éthyléne

Existe en version stérile (emballé sous sachet pelable) ou non stérile (en boite
T distributrice).
U — SR
\;\% E‘ - o ) F= |s-didactic Matériau Polyéthyléne Taille Référence
Stérile Unique MJD1310
@ DM de classe | Non stérile Unique  MJD2210
Couleur Transparent
' @ LE DOIGTIER ROULE EN LATEX, 1 DOIGT, NON STERILE
- Utilisation : lors d'examens nécessitant d'isoler les doigts du milieu extérieur
A N . ; . .
) S ou pour la protection de pansement situé au niveau du doigt.
y v R
B Matériau Latex Taille Référence
Non stérile
® DM de classe | Couleur Ivoire
NORMES REVENDIQUEES
EN 455-1

Unique DOIR



POLYSEM.MEDICAL®
VOUS ACCOMPAGNE PAR LA FORMATION
ET PAR UN SUIVI PERSONNALISE La relation

L . T . . . , . soignants/patients
+ Mise a disposition d'outils d'information (fiches techniques, mode d'emploi...), est au cceur de notre

+ Formation initiale et accompagnement des utilisateurs au bon usage des produits organisation,
(plan de formation technique, vidéos « Didacticiel », fiches de bon usage...), de nos valeurs

. » . . et de nos process
« Développement, sur demande, de programmes d’'évaluation des pratiques :
liées au produit.

Dossiers technico scientifique :

Réglementation appliquée aux gants médicaux polysem.medical

Prévention des allergies aux gants médicaux sydidactic

Polysem.medical® est une marque DIDACTIC POUR PASSER VOTRE COMMANDE g
DIDACTIC :S
216 rue Roland Moreno. 76210 Saint-Jean-de-la-Neuville - France gggﬁéﬂﬁESEREASXnglaiﬁ_UENTS g%

Tél. +33 2 35 44 93 93 - Fax +33 2 35 44 93 88 - contact@didactic.fr - www.didactic.care




